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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0100 — Praha

ZPRAVA O DOHLEDU

podle § 5a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.,
ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., 215/2016 Sb. a 119/2024 Sb.

C. 010-049605

Nazev vyrobku:

SIP panel s PIR izolaci

typ / varianta: s pozarni odolnosti sestavené nosné stény

vyrobce :
JOCSIK GROUP s.r.0.
ICO: 04916921
Adresa: Domazlicka 1123/194, 318 00 Plzen
Vyrobna: JOCSIK GROUP s r.0.
Adresa: Domatzlicka 1123/194, 318 00 Plzen

Zakazka: 2010220249

Cislo certifikatu: 204/C5a/2022/010-046304
Pocet stran zpravy v€etné strany titulni: 3 Pocet stran priloh: 4
Osoba odpovédna za obsah této zpravy:

Osoba odpovédna za spravnost této zpravy:
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Ing. Zdenék Kogi

Zastupce vedouciho autorizované osoby

Razitko autorizované osoby 204

Praha, 22. ¢ervence 2025

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho autorizované osoby se tato zprava nesmi reprodukovat jinak, nez cela.
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VSeobecné udaje

Udaje o vyrobci
Obchodni jméno: JOCSIK GROUP s.r.o0.,

Sidlo: 318 00 Plzen, Domazlicka 1123/194,

ICO 04916921
Vyrobna : Domazlicka 1123/194, 318 00 Plzen

Udaje o vyrobku

e SIP panel - sendviCovy nenosny sténovy panel na bazi dfeva sestavajici z jadra z PIR
desek ,puren — PIR MV {b" t1.140 mm (pro obvodové stény) a 65 mm (pro vnitini stény)
a plasté z drevotiiskovych desek DTD P5 2500x1290 mm tl. 15 mm na obou licich
panelu. DTD desky jsou na obou bocich panelu pfedsazeny o 45 mm a tvofi tak
,drazku“ pro nosny (spojovaci) dfevény profil, k némuz je panel pripojovan sponkami.
Panely jsou uréeny pro konstrukce obvodovych nebo vnitfnich stén budov a ve finalni
konstrukci jsou doplhovany ze strany interiéru i exteriéru dalSimi vrstvami. Bez
spojovaciho profilu, tj. samostatné nemaji nosnou funkci.

e \/yrobek je jako nenosny sendviCovy panel pfispivajici k vyztuzeni sténové konstrukce
pfi soucasné deklaraci pozarni odolnosti sestavené nosné stény zarazen do pfilohy €. 2,
skupina 05_6 a) a 09_7 b) podle nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisl, a pfedepsany zpusob posouzeni shody odpovida § 7 uvedeného nafizeni.

Technicka specifikace (popr. technické predpisy) vztahujici se na certifikaci vyrobku
(v platném znéni)

e Stavebni technické osvédceni ¢. 010-046302 (vydal TZUS Praha, s.p., dne 19.12.2022,
platnost do 31.12.2025)

Seznam ostatnich podkladi pouzitych pfi dohledu

Jécsik Group, s. r. 0.: Systému fizeni vyroby, vydani 2, ze dne 31. 5. 2022

Jocsik Group, s. r. 0.: Technologicky postup vyroby, vydani z 26.7. 2022

Vykres sténového panelu (Ing. Zdenék Krist, 08/2018)

Vykres Komponent — Obvodova sténa — aktualizace 01/2022, J.Group

Klasifikacia poziarnej odolnosti podla EN 13501-2:2016 FIRES-CR-182-22-AUPS -
Nosna sténa, typ PIR PANEL, vydal FIRES, s.r.o. 18.10.2022

e Prohlaseni o vlastnostech ¢. 11311.CPR.2017.07 pro tepelné izolaéni desku ,puren —
PIR MV tb* (Puren gmbh, 1.7.2017)

e ProhlaSeni o vlastnostech ¢. 2016/P/01 Drevotfiskova deska LUKAPOL JSD PS5,
Drevozpracujici druzstvo Lukavec, 21.6.2016

e Technologicky postup vyroby panelii PIR, JOCSIK GROUP, s.r.0., 5.1.2022

e Technicky list DEKO 15 — jednoslozkové, expandujici, polyuretanové lepidlo (Polychem
systems, 15.3.2010,rev. 7.9.2017)

e Bezpeénostni list DEKO 15 - podle 1907/2006/ES, Clanek 31 (Polychem systems,
14.10.2015)

e Zprava o dohledu & 010-048209 ze dne 24.6.2024, vydal TZUS Praha, s.p.
e Kontrolni list systému Fizeni vyroby u vyrobce pfi dohledu — ze dne 25.6.2025
e Dalsi dokumenty uvedené v kontrolnim listu vyse

Informace o predchozim dohledu

Jedna se o tfeti dohled nad certifikovanym vyrobkem. Pfedchozi dohled byl proveden
v ¢ervnu 2024 s kladnym vysledkem.
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2 Prubéh dohledu
2.1 Datum provedeni: 25.6.2025 v misté vyroby

2.2 Dohled vykonali:

Vedouci posuzovatel: Ing. Iveta Jiroutova

2.3 2Zpusob a rozsah dohledu

Byl proveden dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby v rozsahu stanoveném
Stavebnim technickym osvédéenim €. 010-046302, ze dne 19.12 2022, vydal TZUS Praha,
s.p. Jedna se o pravidelny dohled. Rozsah dohledu viz téz Kontrolni list ze dne 25.6.2025.

3 Vyhodnoceni vysledki dohledu

3.1 Vyhodnoceni dohledu nad systémem rizeni vyroby

e Technicka dokumentace vyrobce obsahuje popis systemu fizeni vyroby.

e PFi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych
v technické specifikaci — Stavebnim technickém osvédéeni ¢ 010-046302, ze dne
19.12. 2022, vydal TZUS Praha, s.p.

e Vyznamné neshody nebyly zjiStény. Doklad o udrzbé/revizi el. zafizeni a zaznam o
Skoleni pracovniku byly dodany pfed vydanim této zpravy. Nékteré pozadavky viz
Kontrolni list SRV jsou pinény s drobnymi diléimi nedostatky, které véak neovlivni jakost
vyrobku vzhledem ke skuteénosti, ze vyroba je velmi jednoducha, s malym poctem
pracovniku, vyrobky jsou vyrabény pouze pro vlastni montaz.

3.2 Vyhodnoceni dodrzovani podminek platnosti certifikatu
e Nedoslo ke zménam ve vyrobé, technickych specifikacich & zménam okolnosti, za
kterych byl certifikat vydan. Novy pracovnik seznamen s technologickym postupem.
e Platnost STO €. 010-046302 konci k 31.12.2025

4 Zaver
Pfi dohledu bylo zjisténo, ze
e systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho fadné
fungovani.
Zjisténi a zavéry uvedené vtéto zpravé plati za predpokladu, ze nedojde ke zméné
skute€nosti, za kterych bylo posouzeni provedeno.

Vzhledem k ukonceni platnosti STO ¢. 010-046302 k 31.12.2025, pozada vyrobce
zpracovatele Klasifikace pozarni odolnosti — spolecnost FIRES o stanovisko
k platnosti stavajici klasifikace ¢. FIRES-CR-182-22-AUPS vydané podle EN 13501-
2:2016 ve vztahu k soucasné platné EN 13501-2:2023, pripadné si vyzada zpracovani
nové klasifikace pozarni odolnosti podle EN 13501-2:2023.

5 Ptilohy
Kontrolni list SRV ze dne 25.6.2025
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